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Suspensions for interior equipped 
with SMD LEDs and orientable 
COB spot lights. 
Structure of aluminum and metal 
available in two versions: with 
matt gold brushed finish and spot 
lights finished in brushed gold or 
electrostatically painted in sand 
black with spot lights finished in 
brass. 
Opal silicon diffuser. 
Triple light regulation: individually 
for the circle, individually for the 
spots of simultaneously for both 
sources.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD și 
spoturi orientabile cu LED-uri COB. 
Structură din aluminiu și metal disponibilă în următoarele 
versiuni: finisaj auriu periat cu spoturi auriu periat sau 
vopsită în câmp electrostatic negru mat cu spoturi finisate 
alamă. 
Dispersor din silicon alb opal. 
Control al luminii separat pentru cerc, numai pentru 
spoturi, sau cerc și spoturi împreună.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED e 
faretti orientabili con COB LED. 
Struttura in alluminio e metallo disponibile nelle seguenti 
varianti: oro spazzolatto con faretti finitura oro spazzolatto 
o nero opaco con faretti finitura ottone. 
Diffusore in silicone opalino. 
Triplo controllo della luce: separato per cerchio, solo per 
faretti oppure cerchio con faretti insieme.

Навесные светильники для интерьера, оснащенный 
светодиодами SMD и ориентируемыми светодиодными 
точечными светильниками COB. 
Структура из алюминия и металла в двух исполнениях: с 
матовой золотистой крацованной отделкой и точечными 
светильниками отделанными в крацовый золотистый 
либо с электростатической покраской в матовый черный 
с точечными светильниками с отделкой из латуни. 
Силиконовый опаловый рассеиватель. 
Тройной контроль освещенности: только для круга, 
только для точечных светильников или совместный для 
круга и точечных светильников.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve,COB LED-es 
mozgatható spottal. 
Alumínium és fém szerkezet a következő színekben: fésült 
arany fésült arany spottal vagy elektroszatikus mezőben 
matt fekete szerkezet és réz spottal. 
Opál szilikon diszperzór. 
Külön kapcsolható a kör vagy a spott, vagy mindkettő 
egyszerre.

Полилеи за интериор, разполагат със SMD светодиоди и 
регулируеми светлини, със COB светодиоди. 
Структура от алуминий и метал, предлагана в следните 
версии: четен златен завършек, със светлини в четено 
златно или боядисана в електростатично поле в матово 
черно, със светлини с месингов завършек. 
Дифузер от бял опалов силикон. 
Отделен контрол за светлината на кръга, само за 
светлините, или за кръга и светлините, заедно.

Závesné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami a 
orientovateľnými bodovými svetlami COB. 
Štruktúra z hliníka a kovu je k dispozícii v dvoch verziách: 
s matnou zlatou povrchovou úpravou brúsenou farbou 
a bodové svetlá s povrchovou úpravou z brúsenej zlatej 
alebo elektrostaticky lakované v pieskovej čiernej farbe s 
bodovými svetlami zakončenými mosadzou. 
Opálový difúzor. 
Trojitá regulácia svetla: individuálne pre kruh, individuálne 
pre bodové svetlá súčasne pre oba zdroje.
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art. 01-2490Brush Gold

art. 01-2491 Sand black + Brass gold

art. 01-2492 Brush Gold

art. 01-2493 Sand black + Brass gold

art. 01-2494 Brush Gold

art. 01-2495 Sand black + Brass gold

Led type SMD LED 2835 228 pcs x 0,12W 
+ COB 3 pcs x 4W

Power 25W+13W

Input 220-240V, 50/60Hz

Color temperature 3000K
Lumen source
Lumen system

4800 lm
2325 lm

CRI 90

Not dimmable

  

Led type SMD LED 2835 300 pcs x 0,14W 
+ COB 4pcs x 4W

Power 36W+17,5W

Input 220-240V, 50/60Hz

Color temperature 3000K
Lumen source
Lumen system

6100 lm
3180 lm

CRI 90

Not dimmable

  

Led type SMD LED 2835 372 pcs x 0,13W 
+ COB LED 5pcs x 4W

Power 44W+22W

Input 220-240V, 50/60Hz

Color temperature 3000K
Lumen source
Lumen system

7300 lm
3640 lm

CRI 90

Not dimmable
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