
492 REDO GROUP OUTDOOR 2023



York

York 493



SUSPENSION • SUSPENSIE

Code Power Socket Input voltage Input  
frequency

9649 1 x max. 70W E27 230V 50Hz

228

22
8

15
87

462

180°

cd/klm  120

80

90°90°

45° 45°

400°
270° 90°
180° 

YORK
9649

Imax 109 cd/klm 
 

1 x max. 70W, E27

Outdoor lamps, die cast aluminium 
body in antique black finish with brown 
patina, glass diffusers in “Waterglass” 
finish.

Serie de lămpi pentru exterior, corp 
din aluminiu turnat sub presiune 
finisat negru antic cu patină maro, 
dispersoare din sticlă decorativă tip 
“Waterglass”.

Serie di lampade per esterni, corpo in 
pressofusione di alluminio finitura 
nero anticato patinato marrone, 
diffusori in vetro “Waterglass”.

Серия светильников, корпус 
из алюминия, литого под 
давлением, с отделочным слоем 
античного чёрного цвета с 
коричневой патиной, дифузоры 
из декоративного стекла типа 
“Waterglass”.

Kültéri lámpasorozat, nyomás alatt 
öntött alumínium test, antik fekete 
festés, barna fénnyel, "Waterglass" 
típusú díszítő üveg diszperzórok.

Серия екстериорни лампи, тяло 
от алуминий, лят под налягане, с 
антично черно покритие, с кафява 
ръжда, разсейватели от декоративно 
стъкло, тип "Waterglass".

Vonkajšie svietidlá hliníkovej zliatiny 
antickej čiernej a hnedej patiny, sklený 
difúzor typu "Waterglass".
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CEILING LAMP • PLAFONIERĂ WALL LAMP • APLICĂ

Code Power Socket Input voltage Input frequency

9650 2 x max. 42W E14 230V 50Hz

Code Power Socket Input voltage Input frequency

9651 1 x max. 70W E27 230V 50Hz

277

44
1

160 180°

cd/klm  180

120

90°90°

45° 45°

600°
270° 90°
180° 

YORK
9651

Imax 172 cd/klm 
 

1 x max. 70W, E27

272

27
2

28
8

180°

cd/klm  120

80

90°90°

45° 45°

400°
270° 90°
180° 

YORK
9650

Imax 102 cd/klm 
 

2 x max. 42W, E14

c
e
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WALL LAMPS • APLICE

Code Power Socket Input voltage Input frequency

9664 1 x max. 70W E27 230V 50Hz

Code Power Socket Input voltage Input frequency

9646 1 x max. 70W E27 230V 50Hz

228 313

54
3

180°

cd/klm  120

80

90°90°

45° 45°

400°
270° 90°
180° 

YORK
9646

Imax 106 cd/klm 
 

1 x max. 70W, E27

178 262

429

180°

cd/klm  120

80

90°90°

45° 45°

400°
270° 90°
180° 

YORK
9664

Imax 106 cd/klm 
 

1 x max. 70W, E27

York
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WALL LAMPS • APLICE

Code Power Socket Input voltage Input frequency

9648 1 x max. 70W E27 230V 50Hz

Code Power Socket Input voltage Input frequency

9647 1 x max. 70W E27 230V 50Hz

Code Power Socket Input voltage Input frequency

9665 1 x max. 70W E27 230V 50Hz

228 313

54
3

180°

cd/klm  120

80

90°90°

45° 45°

400°
270° 90°
180° 

YORK
9647

Imax 109 cd/klm 
 

1 x max. 70W, E27

178 262

429

180°

cd/klm  120

80

90°90°

45° 45°

400°
270° 90°
180° 

YORK
9665

Imax 109 cd/klm 
 

1 x max. 70W, E27

277 381

64
2

180°

cd/klm  120

80

90°90°

45° 45°

400°
270° 90°
180° 

YORK
9648

Imax 109 cd/klm 
 

1 x max. 70W, E27

e

e

e
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BOLLARDS • STÂLPIȘORI

Code Power Socket Input voltage Input frequency

9654 1 x max. 70W E27 230V 50Hz

Code Power Socket Input voltage Input frequency

9652 1 x max. 70W E27 230V 50Hz

Code Power Socket Input voltage Input frequency

9653 1 x max. 70W E27 230V 50Hz

Code Power Socket Input voltage Input frequency

9655 2 x max. 70W E27 230V 50Hz

228

22
8

11
77

180°

cd/klm  120

80

90°90°

45° 45°

400°
270° 90°
180° 

YORK
9653

Imax 106 cd/klm 
 

1 x max. 70W, E27

228

22
8

21
86

180°

cd/klm  120

80

90°90°

45° 45°

400°
270° 90°
180° 

YORK
9654

Imax 106 cd/klm 
 

1 x max. 70W, E27

748

22
8

27
00

180°

cd/klm  120

80

90°90°

45° 45°

400°
270° 90°
180° 

YORK
9655

Imax 109 cd/klm 
 

2 x max. 70W, E27

228

22
8

55
9

180°

cd/klm  120

80

90°90°

45° 45°

400°
270° 90°
180° 

YORK
9652

Imax 106 cd/klm 
 

1 x max. 70W, E27

POLES • STÂLPI
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